
2,65 m bis 3,14 m 1,500 m 3,250 m 1,000 m 3,250 m 3,250 m 1,000 m 2,500 m 3,433 m1,850 m

1,230 m 4,040 m 1,230 m

Rundbordstein R15x22

2,50%
vorh. Gelände 2,50%

Tiefbord T 10x25

2,50%

vorh. Bebauung Fahrbahn
ostseitige Nebenanlagen

Gehweg+Wartefläche

(stadteinwärts) (stadtauswärts)

Radfahr-
sicherheitsstreifen

Fahrspur (stadteinwärts)

westseitige Nebenanlagen
Gehweg vorh. BebauungHaltestellenwartebereichRadfahrstreifenGleis / FahrbahnGleis SchutzstreifenSchutzstreifen

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

G
ru

nd
st

üc
ks

gr
en

ze

Achse 200 Achse 100

Combibord
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Ansicht 24cm

Deckenaufbau nach RStO 12
Belastungsklasse Bk0,3
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vorh. Gas-ND OD225 PE
geht a.B. (ang. -1,00m)

vorh. 3 x MSP (NA2XS2Y 3x1x240 10 kV)
geht a.B. (Tiefe ~ -0,55m)

vorh. Fernmelde SR DN100 PVC (1x40+2x32)
geht a.B. (Tiefe ~ -0,50m)

vorh. Vodafone 3x50
Lage ung. / Tiefe unb. - ggf. Umverlegung erf.

vorh. SBL
Lage ung. / Tiefe unb. - geht a.B.

vorh. LSA
Lage ung. / Tiefe unb. - geht a.B.4
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vorh. Gas-ND OD110 PE
geht a.B. (-1,00m)

vorh. MSP (2xNAKBA 3x185 10 kV)
Lage ung. / Tiefe unb. - geht a.B.

vorh. NSP (NAYFaY 3x120 1 kV)
geht a.B. (-0,70m)

vorh. Telekom  (2KKR100, 4KKF)
Lage ung. / Tiefe unb. - Umverlegung erf.

vorh. MVB-Signalanlagen (2 GS Kabel)
Umverlegung erf. während der Bauzeit
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vorh. TW-L DN250 GG
geht a.B.8

8

9

10

11

13

12

Schutzrohr (PE100-SDR11)
da710x64,5

- SWM-Elt = 4 x 160x14,6

Belegung der Schutzrohre

- Telekom = 6 x 125x11,4

- MVB     = 3 x 110x10,0

- SWM-FM  = 1 x EVMR 3x50x4,6

- LSA     = 1x10 in SR Telekom

1

vorh. MVB-Signalanlage - geht a.B.1

46,81 -1,60-1,6046,81

Deckenaufbau nach RStO 12
Bauweise für Rad- und Gehweg mit Betonpflaster

Tiefbord T 8x25

1-reihiger Läuferstein bzw.
Mosaikpflaster

2-reihige Gosse aus
Betonsteinen 16/16/14Auffüllung

Deckenaufbau nach RStO 12
Belastungsklasse Bk10 mit bituminöser Deckschicht

Combibord
Magdeburg
Ansicht 24cm

Rundbordstein R15x22

2-reihige Gosse aus
Betonsteinen 16/16/14

mit bituminöser Deckschicht

Deckenaufbau nach RStO 12
Belastungsklasse Bk10 mit bituminöser Deckschicht

Tiefbord T 8x25

1-reihiger Läuferstein bzw.
Mosaikpflaster

Oberbau Gleisbereich
Feste Fahrbahn mit bituminöser Eindeckung

Sickerleitung
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