
Gebäude

2.0%

2.5% 2.5%

ca.+40.25

Gelände hinter Spundwand

Gelände vor Spundwand

+48.49

2520.09 525

2.00

ca.24ca.76ca.76ca.24

ca.98ca.1.02

2.00

2.0%

2cm Hartschaumplatte
ca.+45.27

ca.+46.17

+47.43

+46.43

1,850 m 2,500 m

0,200 m

3,500 m3,250 m2,750 m 1,850 m 4,395 m
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3x DN110 MVB

4x DN110 Telekom

1x DN110 SBL2x DN110 Telekom

1x DN110 SBL

3x DN110 LSA

3x DN110 LSA

vorh. Bebauung
westseitige Nebenanlagen

Gehweg vorh. Bebauung / SülzeRadfahrstreifen
Gleis / Fahrbahn

("Alt Salbke" in stadtauswärtige Richtung)

Achse 200 Achse 100

Fahrbahn
(Linksabbiegespur "Alt salbke" in "Faulmannstraße")

Gleis / Fahrbahn
("Alt Salbke" in stadteinwärtige Richtung)Radfahrstreifen

ostseitige Nebenanlagen
Gehweg

BrückenkappeBrückenkappe

13 cm
3 cm

20 cm

Rillenschiene 53R1 R220
elastischer Schienenunterguss
bewehrter Schutzbeton

Deckenaufbau Rahmengleis
3,5 cm

ca. 12,5 cm
Gussasphalt MA 11 S 25/55 - 55 A
Oberbeton

Gleisausfachung

4,0 cm
3,5 cm
0,5 cm

ca. 8,0 cm

Gussasphalt-Deckschicht MA 11 S
Gussasphalt-Schutzschicht MA 11 S
1-lagige unkaschierte Bitumenschweißbahn
Grundierung bis zur Sättigung
Gesamtaufbau

Deckenaufbau nach ZTV-ING Teil 7, Abschnitt 1

Schutzrohr
PE100 SDR11
da 710x64,5

HQ100 Elbe

3x HDPE DN=40mm

Rechteckprofil mit Berme; 0.20%

HQ100 Sülze

OK Sohle

Schnitt D-D
ca. Station 0+295,00

Schnitt im Brückenbereich

49,498
= ±0

49,498
= ±0 ±0 +5 ±0 +2+2+2+2

45,275

-2-5 Tiefpunkt Tiefpunkt

+13+10

40,23

- SWM-Elt = 4 x 160x14,6

Belegung der Schutzrohre

- Telekom = 6 x 125x11,4

- MVB     = 3 x 110x10,0

- SWM-FM  = 1 x EVMR 3x50x4,6

- LSA     = 1x10 in SR Telekom

9

vorh. TW-L DN250 GG
geht a.B.9

2

vorh. Gas-ND OD225 PE
in SR DN300 geht a.B.2 vorh. MSP (3 x NA2XS2Y 1x1x240 10 kV)

in 3 x OD 50 PE in a.B. Gasleitung
geht a.B.10

11
10

vorh. MSP (3 x NA2XS2Y 1x1x240 10 kV)
in 3 x OD 50 PE in a.B. Gasleitung
geht a.B.11

12

vorh. NSP (NAYY-J 4x150 1 kV)
in a.B. Gasleitung - geht a.B.12

3

vorh. NSP (NAYY-J 4x120 1 kV)
geht a.B.3

vorh. NSP (NAYY-J 4x150 1 kV)
in SR DN80 St - geht a.B.4

4

vorh. MSP (3 x NA2XS2Y 3x1x240 10 kV)
in 3 x SR PVC DN140 - geht a.B.5

5

vorh. Fernmelde (EVMR 2x50x4,6 Lu)
in 1 x SR DN200 St - geht a.B.6

6

7

vorh. SBL
Lage ung. / Tiefe unb. - geht a.B.7

8

vorh. LSA
Lage ung. / Tiefe unb. - geht a.B.8
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vorh. Telekom (Angaben fraglich - 5KKR100)
geht a.B.13

14
13

14 vorh. Telekom (Angaben fraglich - 8KKF)
geht a.B.

vorh. MVB-Signalanlagen (2 GS Kabel)
Umverlegung erf. während der Bauzeit15

15

vorh. MVB-Signalanlage - geht a.B.1

1

45,4045,40
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